	Проверка сигнала включения регулировочного клапана компрессора климатической установки -N280-



	–  

Выключить зажигание.

–  

Подсоединить блок Climatronic -J255- к жгуту проводов автомобиля.


	  
	  


	–  

	Отсоединить разъемное штекерное соединение в компрессоре климатической установки (к регулировочному клапану компрессора климатической установки -N280-).



	–  

Соединить кабелем адаптера из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594C- штекер -A- со штекером -B- в компрессоре (к регулировочному клапану компрессора климатической установки -N280-) .

[image: image1.png]


  Инструкция
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	Для этого испытания можно также изготовить адаптерный кабель. Для этого использовать, например, по одному разъему -A- и -B- (с номерами запчастей 1J0 973 702 и 1J0 973 802 и соответствующими штекерными контактами), две обычные гильзы для разъема типа "банан" -C- и два провода сечением 0,5 мм2.



	–  

Подключить щуп -VAS 5051/8- к адаптерным кабелям.

–  

Измерительный кабель (сигнальная линия) к контакту -2-.

–  

Измерительный кабель (защитный экран, масса) к контакту -1-.

–  

Установить на тестере -VAS 5051A- режим работы измерительные приборы: „DSO“ (Цифровой запоминающий осциллоскоп)

–  

Установка 5 В / дел. =, 5 мс / дел. (5 В постоянного напряжения и 5 мс на единицу измерения)

–  

Запустить двигатель

–  

Установить в блоке Climatronic -J255- температуру для стороны водителя и переднего пассажира на „Lo“.

–  

Включить и выключить на блоке Climatronic -J255- нажатием клавиш „Auto“ и „Econ“ регулировку регулировочного клапана компрессора климатической установки -N280-.

На экране осциллографа отобразится в зависимости от установки в блоке Climatronic -J255-:

–  

В режиме работы „OFF“ или „Econ“ прямоугольного сигнала нет (регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- не регулируется).


	  
	[image: image3.png]





	–  

	В режиме работы „Auto“ и при установке температуры на „Auto“ имеется прямоугольный сигнал с длительностью импульса -A- от 75% до 100% (регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- регулируется).
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  Инструкция

  

Рисунок отображает сигнал со значением скважности примерно 80%.

  

Длительность импульса -A- зависит от требуемой мощности охлаждения, бортового напряжения и т.д. (по ширине области -A- ток, протекающий через регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280-, регулируется блоком Climatronic -J255-).

  

Расстояние между сигналами -B- составляет всегда 2 миллисекунды (соответствует частоте 500 Гц).

  

Значение скважности определяется из отношения между длительностью импульса -A- и расстоянием между сигналами -B-.

–  

В зависимости от настройки блока Climatronic -J255- и измеряемых внешних факторов изменяется ширина импульса прямоугольного сигнала (скважность импульсов от 100% до более, чем 30%, управление регулирующим клапаном компрессора климатической установки -N280- осуществляется так, что достигается мощность компрессора, необходимая для обеспечения заданных температур).
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  Инструкция

  

При установке режима работы „Auto“ и установке температуры на „Lo“регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- регулирует максимально допустимый ток, протекающий через регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- от примерно 0,6 до 0,8 A (максимальная мощность компрессора).

  
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