			[bookmark: X-6569214EIVRME9]Снятие и установка основного кронштейна с блоком предохранителей на правой стороне панели управления



	  
	  



		Снятие



	–  
	Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.



	–  
	Снять перчаточный ящик →Ремонтная группа68.



	–  
	Разблокировать пружинные фиксаторы -стрелки- и извлечь блоки предохранителей-1- и -2- назад из основного кронштейна.



	  
	[image: A97-10026]



		–  
	Вывернуть болты -1- и -2-.



	–  
	Снять основной кронштейн в -направлении стрелки- с центральной трубы передней панели.



	Установка



	Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:



	–  
	Установить перчаточный ящик →Ремонтная группа68.



	–  
	Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Ссылка.



	Момент затяжки



	  
	[image: A70-10052]



	Узел
	Нм

	Основной кронштейн с блоком предохранителей к центральной трубе панели управления
	3



	
	  
	  



	[bookmark: X-526FA129IVRMEA]Снятие и установка правого блока предохранителей передней панели



	  
	  



		Снятие



	–  
	Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.



	–  
	Снять перчаточный ящик →Ремонтная группа68.



	–  
	Разблокировать пружинные фиксаторы -стрелки- и извлечь блоки предохранителей-1- и -2- назад из основного кронштейна.



	  
	[image: A97-10026]



		–  
	Разблокировать (при наличии) фиксатор и снять его с блока предохранителей.



	–  
	Извлечь предохранители в колодке предохранителей.



	–  
	Разблокировать фиксаторы -стрелки- и снять крышку с блока предохранителей.



	  
	[image: A97-10014]



		–  
	Извлечь фиксирующие планки -1- штекерных соединений -стрелка- и извлечь штекерные соединения из контактной колодки.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	Точное назначение контактов блока предохранителей справа в панели приборов приведено на действительной электрической схеме → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.



	Установка



	Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:



	–  
	Установить перчаточный ящик →Ремонтная группа68.



	–  
	Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Ссылка.



	  
	[image: A97-10015]

		[bookmark: X-49AB461IVRMEB]Снятие и установка правого разделительного разъема шины CAN-T46b-



	  
	  



		Снятие



	–  
	Снять, поддев отверткой, правую крышку приборной панели -стрелка-.



	  
	[image: A97-10005]



		–  
	Нажать на фиксирующие выступы -1- в многоконтактном разъеме.



	–  
	Разблокировать фиксацию предохранительной скобы -стрелка- и вытащить штекер.


[image: C:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Указание
	Точное назначение контактов правого разделительного разъема шины CAN приведено на фактической электрической схеме → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.



	Установка



	Установка осуществляется в обратной последовательности.
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