	Снятие и установка замка двери



	Снятие
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  Осторожно!

Опасность функциональных повреждений.

Чтобы приводной трос при снятии и установке не слишком сильно изгибался или изламывался замок двери должен сниматься и устанавливаться вместе с опорным хомутом.

Приводной трос вне двери должен сниматься и устанавливаться на рычаг управления на замке двери → Ссылка.

–  

Снятие корпуса → Глава.

–  

Снять обивку двери →Ремонтная группа70.


	  
	  


	–  

	Снять облицовку внутренней панели двери → Глава.



	–  

Повернуть приводной трос на рычаге -1- на 90° в -направлении стрелки A- и извлечь из опоры троса -2-.

–  

Повернуть приводной трос на приводном рычаге -3- замка двери -в направлении стрелки B-.

  

Приводной трос должен находиться на одной линии с отверстием на приводном рычаге.

–  

Вынуть приводной трос из приводного рычага.
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	–  

	Выкрутить болты -стрелки-.



	–  

Снять замок двери -1- и отсоединить электрический разъем -2-.
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	Установка



	Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

–  

Ввести приводной трос -3- с приводного рычага -2- замка двери.

–  

Вставить приводной трос в опору -1- и повернуть рычаг -4- на 90° -стрелка-.

  

Выступ рычага должен защелкнуться в опоре троса.
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